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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari kerja praktik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Air baku PDAM Tirtauli yaitu Mata air yang kualitasnya sudah cukup 

baik, sehingga pengolahan pada PDAM Tirtauli hanya dengan 

penambahan Kaporit untuk menghilangkan bakteri/e-coli.  

2. Sistem pendistribusian air pada PDAM Tirtauli terjadi secara Gravitasi 

dan Pompanisasi 

3. Penerapan K3 yang masih belum memenuhi, seperti tidak adanya simbol-

simbol K3 pada laboratorium yang menadakan adanya zat-zat berbahaya 

pada lab 

4. Hasil pengukuran debit rata-rata pada waduk simarimbun yaitu 487,542 

m
3
/jam. Dan hasil pemakaian air puncak terjadi pada jam 03.28-09.28. 

5. Hasil air produksi yang sudah memenuhi baku mutu. 

 

6.2 Saran 

1. Perlunya dilakukan perbaikan dan perawatan terhadap alat-alat 

pengolahan agar dapat berproduksi dengan maksimal. 

2. Penerapan K3 yang masih belum cukup baik. Sebaiknya memberikan 

symbol-simbol K3 untuk laboratorium dan juga kemungkinan kecelakaan 

kerja dapat sewaktu-waktu terjadi apabila berlangsung kegiatan kerja 

sebaiknya sudah mempersiapkan APD(Alat Pelindung Diri) pada pekerja 

lapangan, karena melihat kondisi lapangan yang cukup membahayakan.   

3. Untuk pembubuhan kaporit lebih diperhatikan dan diberikan takaran 

yang sesuai, agar sisa klor yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 

 


