BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di area parkir Pasar Blauran

Surabaya didapatkan kesimpulan mengenai perhitungan karakteristik dan

perencanaan parkir sebagai berikut:

1.

Performa karakteristik on street parking di Pasar Blauran Surabaya
berdasarkan survei yang dilakukan selama 12 jam didapatkan distribusi
kendaraan tertinggi sebesar 3045 buah pada hari Minggu, 17 April 2022
untuk sepeda motor dan 99 buah pada hari Minggu, 18 April 2022 untuk
mobil. Rata-rata lama parkir didapatkan 0,94 jam untuk sepeda motor dan
1,48 jam untuk mobil. Pergantian parkir tertinggi didapatkan 1,81
kendaraan/jam pada hari Minggu, 17 April 2022 untuk sepeda motor dan
0,69 kendaraan/jam pada hari Minggu, 17 April 2022 untuk mobil.
Kapasitas parkir tertinggi didapatkan 189,19 kendaraan/jam pada hari
Minggu, 17 April 2022 untuk sepeda motor dan 10,08 kendaraan/jam pada
hari Rabu, 13 April 2022 untuk mobil. Nilai indeks parkir tertinggi
didapatkan 2,46 untuk motor dan 1,42 untuk mobil. Penyediaan parkir
sebanyak 1609 kendaraan untuk sepeda motor dan 88 kendaraan untuk
mobil. Kebutuhan ruang parkir kendaraan didapatkan 266 SRP untuk
sepeda motor dan 14 SRP untuk mobil. Luas lahan parkir yang dibutuhkan
sebesar £520 m? untuk sepeda motor dan £300 m? untuk mobil.

Nilai indeks parkir kendaraan pada area parkir Pasar Blauran sebelum

dilakukan perencanaan sebesar 2,46 atau IP>1 untuk sepeda motor dan
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1,42 atau IP>1 untuk mobil. Setelah dilakukan perencanaan didapatkan
nilai indeks parkir setelah perencanaan sebesar 0,52 atau IP<1 untuk
sepeda motor dan 0,34 atau IP<I untuk mobil. Berarti area parkir sepeda
motor dan mobil yang telah direncanakan dapat memenuhi kebutuhan
parkir.

Kebutuhan ruang parkir off street parking Pasar Blauran Surabaya
direncanakan sebesar 665 SRP untuk sepeda motor dan 50 SRP untuk
mobil dengan perkiraan rata-rata jumlah kendaraan pada umur rencana 5
tahun didapatkan 131 kendaraan/hari untuk sepeda motor dan 10
kendaraan/hari untuk mobil. Berarti gedung parkir yang telah
direncanakan dapat memenuhi kebutuhan parkir pada umur rencana 5
tahun.

Probabilitas pola kedatangan kendaraan masuk tertinggi didapatkan 62
kendaraan pada hari Minggu, 17 April 2022 dengan nilai P(x)= 0,0503197
untuk sepeda motor dan 1 kendaraan pada hari Minggu, 17 April 2022
dengan nilai P(x)= 0,284741 untuk mobil. Probabilitas pola kendaraan
keluar tertinggi didapatkan 63 kendaraan pada hari Minggu, 17 April 2022
dengan nilai P(x) = 0,0501915 untuk sepeda motor dan 2 kendaraan pada
hari Minggu, 17 April 2022 dengan nilai P(x)= 0,270642 untuk mobil.
Probabilitas pola pelayanan masuk parkir tertinggi didapatkan 62,833
kendaraan per 15 menit dengan nilai p = 0,4747 pada hari Minggu, 17
April 2022 untuk sepeda motor dan 1,896 kendaraan per 15 menit dengan
nilai p = 0,0215 pada hari Minggu, 17 April 2022 untuk mobil sehingga

tidak perlu adanya pintu pelayanan tambahan karena secara keseluruhan
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nilai p<l. Probabilitas pola pelayanan keluar parkir tertinggi didapatkan
63,125 kendaraan per 15 menit dengan nilai p = 0,7856 pada hari Minggu,
17 April 2022 untuk sepeda motor dan 2,021 kendaraan per 15 menit
dengan nilai p = 0,0296 pada hari Minggu, 17 April 2022 untuk mobil
sehingga tidak perlu adanya pintu pelayanan tambahan karena secara

keseluruhan nilai p<1.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama penelitian yang telah dilakukan di area

Parkir Pasar Blauran Surabaya antara lain:

1.

Disarankan menggunakan tarif parkir progresif atau tarif parkir yang
berlipat selama waktu parkir sehingga pengguna parkir menggunakan
petak parkir sesuai kebutuhannya dan tidak berlebihan.

Sebaiknya penggunaan area parkir dapat sesuai dengan SRP yang telah
ditentukan yaitu parkir satu baris untuk motor dan parkir menyirip untuk
mobil sehingga kendaraan yang parkir tidak mengganggu arus lalu lintas.
Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada area pasar atau pusat
kegiatan dengan fasilitas parkir di badan jalan atau on street parking yang
melebihi kapasitas parkirnya sehingga menyebabkan kemacetan pada arus

lalu lintas di jalan tersebut.
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