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ABSTRAK

Limbah cair adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud
cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut, akan mengalami proses
perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat
menimbulkan gangguan ataupun resiko terjadinya penyakit dan kerusakan lingkungan.
Limbah cair industri merupakan air sisa buangan yang berasal dari industri dan
dihasilkan dari proses produksi. Pada proses produksi kerupuk akan dihasilkan air
limbah yang berasal dari ruang steam, pencucian bahan baku, peralatan, sarana proses
produksi, dan dari unit penyedia steam yang mempergunakan bahan bakar batubara
sebagai sumber energi sehingga sudah sepatutnya perindustrian mengelola hasil
buangannya sesuai kaidah pengolahan limbah secara terpadu, efisien, dan efektif.
Kenaikan kualitas air limbah dan penurunan Chemical Oxygen Demand (COD) atau
Biological Oxygen Demand (BOD) dapat dilakukan dengan pengontrolan pada F/M
ratio yang belum optimal sehingga diketahui pengaruh debit dan jumlah mikroba
terhadap kualitas air limbah serta dapat menemukan solusi untuk meningkatkan
kualitas hasil pengolahan limbah cair industri kerupuk udang di PT. Candi Jaya
Amerta. Dari penelitian didapatkan debit tertinggi 22000 L/hari dengan konsentrasi
mikroba pada tangki equalisasi, kontak dan stabilisasi masing-masing 0,0132 gr/100
ml; 0,085 gr/100 ml; dan 0,3198 gr/100 ml. Sedangkan untuk debit terendah 11000
L/hari didapatkan konsentrasi mikroba pada tangki equalisasi, kontak dan stabilisasi
masing-masing 0,2197 gr/100 ml; 0,2618 gr/100 ml; dan 0,2848 gr/100 ml .
Didapatkan hubungan antara debit limbah cair dengan konsentrasi mikroba berbanding
terbalik. Rasio F/M terkecil diperoleh debit 11000 L/hari dengan konsentrasi mikroba

mg BOD
mg MLSS

hari

pada tangki kontak sebesar didapatkan nilai F/M sebesar 0,1949 . Sedangkan

mg BOD

nilai F/M terbesar yaitu 1,6612% yang didapatkan pada debit 22000 L/hari. Pada

Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Vii


mailto:tiurlina565@gmail.com

LAPORAN PENELITIAN
“Pengolahan Air Limbah Industri Kerupuk Udang Secara Biologi Aerob Dengan
Teknologi Kontak Stabilisasi (Studi Kasus PT. Candi Jaya Amerta)”

mg BOD

debit terbesar yaitu debit 24000 L/hari didapatkan rasio F/M sebesar 0,4867 Z24MLSS

hari

dapat disimpulkan bahwa hubungan debit dan rasio F/M berbanding terbalik, dimana

semakin kecil nilai F/M maka semakin efisien pengolahan yang terjadi. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil terbaik pada debit 20000 L/hari
dengan nilai penurunan BOD dan COD yang besar masing- masing yaitu 95,675% dan
95,5325% serta dengan konsentrasi mikroba pada tangki kontak sebesar 1370,5 mg/L.
Hal ini membuktikan bahwa pengolahan limbah cair di PT Candi Jaya Amerta telah

memenuhi baku mutu.

Kata kunci : air limbah, aerobic, BOD, COD
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