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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1 Kesimpulan  

Dari laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Unit produksi paving block 

pada PT. Duta Beton Mandiri maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. PT. Duta Beton Mandiri adalah perusahaan yang memproduksi paving 

block 

2. Sistem produksi di PT. Duta Beton Mandiri menggunakana sistem 

produksi Make to Stock (MTS). Sistem produksi ini digunakan karena 

dalam pembuatan paving block perlu adanya penjemuran dan perawatan 

paving block dengan cara menyiram paving block dengan air secara 

berkala selama 28 hari agar paving menjadi lebih kuat. 

3. Peralatan dan permesinan yang digunakan pada produksi paving block di 

PT. Duta Beton Mandiri memiliki tipe mesin otomatis. 

4. Kecelakaan yang tinggi diakibatkan oleh banyak hal, bisa dikarenakan 

lingkungan yang kurang baik, tingginya resiko kerusakan, prosedur kerja, 

waktu pengecekan mesin secara rutin, penggunaan APD yang kurang, dan 

manusia yang kadang kurang tepat saat melakukan prosesnya. 

5. Dalam perolehan dikatakan tingkat keyakinan yang dihasilkan cukup 

tinggi mencapai 85,94% untuk kategori tingkat awal atau tingkat 

kecelakaan sebesar 14,06% yang didapatkan dari sertifikasi penghargaan 

pada tahun 2020. 
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6.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan antara lain :  

1. Perawatan dan inspeksi fasilitas harus tetap dilakukan secara rutin agar 

kualitas output tetap baik dan agar fasilitas dapat digunakan dengan baik 

dalam keadaan apapun dan waktu kapanpun. 

2. Diadakan penyuluhan tentang pentingnya K3 saat bekerja dan sebaiknya 

karyawan memakai APD secara lengkap pada saat berada di ruang 

produksi agar tidak terjadi kecelakaan kerja 

3. Fasilitas klinik harus wajib diadakan di dalam perusahaan agar dapat 

membantu penyelamatan pertama saat terjadi kecelakaan kerja di dalam 

perusahaan.


