EFISIENSI EKSTRAK ECENG GONDOK SEBAGAI INHIBITORKOROSI
PADA STAINLESS STEEL DALAM LARUTAN NATRIUM KLORIDA 3,5%

APPENDIKS

1. Perhitungan larutan NaCl 3,5%

% Massa/Volume = massa zat dalam campuran x 100 %

volume seluruh campuran

3’5 % —_massa NaCl x 100 %
100

Massa Nacl = 3.5x100
100

Massa NaCl = 3,5 gram

2. Pembuatan larutan inhibitor (lignin) untuk konsentrasi lignin sebesar 50 ppm
% lignin ekstrak eceng gondok = (0,1271% + 0,1295%)/2

=0,1283%
=1283ppm
Pegenceran ekstrak lignin 50 ppm
V1 % Np =V2 x N2
V1% 1283 =100 x 50
V1 =5000/1283
=3,8971 ml

Jadi, sebanyak 3,8971 ml ekstrak eceng gondok diencerkan dengan
larutanNaCl 3,5% sampai 100 ml

3. Perhitungan %IE (Efisiensi inhibitor) pada SS 201 dengan
konsentrasi inhibitor 50 ppm lignin

(CRuninhibited — CRinhibited)
CRuninhibited

IE (%) = x 100
dimana;

CRuninhibited = laju korosi tanpa inhibitor
CRuninhibited = 2,9445 mm/year
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CRinhibited = laju korosi dengan inhibitor

CRinhibited = 0,017024 mm/year

mm

2,9445 2 _0,017024
year

WIE = 2297 % 100
0
2,9445 21
year

= 99,4218 %
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EFISIENSI EKSTRAK ECENG GONDOK SEBAGAI INHIBITORKOROSI
PADA STAINLESS STEEL DALAM LARUTAN NATRIUM KLORIDA 3,5%

Mo

NERSITAg

* *
“Awarne®

LAMPIRAN

L.ab. Chem-Mix Pratama

HASIL ANALISA
Nomer 25 CMPU1202)
Laboratorium Peogujian : Laberatorsum Ches - Mix Pratamn

Fanggnl Pengujian : 25 Janwuari 2021
Nu Kode Sample Analisy Liangan | U langam 2
Cairun Ekstrak Lignim AI2TE % 01295 %
. : ( =
Dipertksy -“ch penyeling \, \nalis -~
9 .
A N
Sigit Sujarks (ivioatairr W )

Kretek, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp. 0812 2806 3145/ 0813 2527 1288

Gambar 4. Hasil analisa kandungan lignin yang terkandung dalam ekstrak eceng
gondok
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“arst PADA STAINLESS STEEL DALAM LARUTAN NATRIUM KLORIDA 3,5%
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Gambar 6. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 50 ppm
pada SS 201
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Gambar 7. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 100 ppm
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Gambar 8. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 150 ppm
pada SS 201
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Gambar 9. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 200 ppm
pada SS 201
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Gambar 10. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 250 ppm
pada SS 201
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Gambar 11. Hasil pengamatan laju korosi dengan sampel tanpa inhibitor pada SS
304
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Gambar 12. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 50 ppm
pada SS 304
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Gambar 13. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 1200 ppm
pada SS 304
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Gambar 14. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 150 ppm
pada SS 304
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Gambar 15. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 200 ppm
pada SS 304
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Gambar 16. Hasil pengamatan laju korosi sampel dengan inhibitor lignin 250 ppm
pada SS 304
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