DAFTAR PUSTAKA

Aulia, Belinda Ulfa, 2020. Faktor Pendorong Terjadinya Keterkaitan Kota-Desa dari
Segi Pergerakan Orang Antara Kota Mojokerto dengan Wilayah Peri-Urban di
Kabupaten Mojokerto. Jurnal Universitas Sebelas Maret 2(1).

Aulia, Mohamad Donie. Analisis Kebutuhan Jalan Di Kawasan Kota Baru Tegalluar
Kabupaten Bandung. Jurnal Majalah IiImiah UNIKOM 11(1): 41-55.

Bakri, M.D., 2019. Evaluasi Kondisi dan Kerusakan Perkerasan Lentur Dengan
Metode Pavement Condition Index (PCI) (Studi Kasus: Jalan Gunung Selatan
Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara). Borneo Engineering Jurnal Teknik
Sipil 3(2): 81-96.

Bina Marga. 1997. Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota. September.
Jakarta

Bina Marga, 2003. Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, Departemen
Permukiman Dan Prasarana Wilayah: Jakarta

Bina Marga. 2011. Desain Perkerasan Jalan Lentur. Maret. Jakarta.

Bina Marga. 2017. Manual Desain Perkerasan Jalan. Kementrian Pekerjaan Umum.
Jakarta

Bolla, M.E., 2012. Perbandingan Metode Bina Marga dan Metode PCI (Pavement
Condition Index) Dalam Penilaian Kondisi Perkerasan Jalan (Studi Kasus Ruas
Jalan Kaliurang, Kota Malang). Jurnal Teknik Sipil Universitas Nusa Cendana
1(3): 104-116.

Budu, Anis Suryanto, 2019. Analisis Lalu Lintas Simpang Bersinyal Pada Ruas Jalan
HB. Yasin km 5 Kota Gorontalo. Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa, dan
Teknologi Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) 4(2): 163-170. STITEK Bina Taruna
Gorontalo.

83



Direktorat Jenderal Bina Marga Depatemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
1990. Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten
No. 77/KPTS/Db/1990. Jakarta.

Direktorat Pembinaan Jalan Kota Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen
Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 1990. Tata Cara Penyusunan Program
Pemeliharaan Jalan Kota No. 018/T/BNKT/1990. Jakarta.

Hadihardaja, Joetata. 1987. Rekayasa Jalan Raya. Universitas Gunadarma. Depok.

Hardiyatmo.H.C. 2015. Pemeliharaan Jalan Raya. Universitas Gadjah
Mada.Yogyakarta.

Indrayani, 2012. Kajian Pemodelan Lebar Jalan pada Perumahan Bukit Sejahtera.
Jurnal Teknik Sipil 7(2): 22-31.

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara
Pemeliharaan Jalan dan Penilikan Jalan. Jakarta.

Morisca, W. 2014. Evaluasi Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan dan Umur
Sisa Jalan. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan 2(4): 692-699.

Pamungkas Bayu. 2014. Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan Sebagai Dasar Penentuan
Perbaikan Jalan Menggunakan Metode Bina Marga dan Metode PCI (pavement
condition index). Universitas Gajah Mada.

Pramono, P. 2018. Analisis Kerusakan Perkerasan Jalan Menurut Metode Bina Marga
dan PCI (Pavement Condition Index) Studi Kasus: Ruas Jalan Pahlawan Bukit
Raya-Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Teknik Sipil
dan Arsitektur 1(1): 1-15.

Saleh, Fitria Soraya. 2019. Analisis Kinerja Persimpangan Jalan M.H. Thamrin dan
Jalan Merdeka. Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa, dan Teknologi Sekolah Tinggi
Teknik (STITEK) 4(2): 155-162. STITEK Bina Taruna Gorontalo.

84



Saodang, Hamirhan. 2004. Kontrksi Jalan Raya Buku 1 Geometrik Jalan. Nova.
Bandung.

Saputro, D.A., 2014. Perbandingan Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan Dengan Metode
Bina Marga dan Metode Paver. Studi Kasus: Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang dan sekitarnya. Jurnal llmu-ilmu Teknik 3(10): 10-20.

Sari, D.N., 2014. Analisa Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Jalan dan Umur
sisa. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan 2(4): 615-620.

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha lImu.
Bandung.

Shahin, M.Y. 1994. Pavement for Airports, Roads, Parking Lots, Chapman and Hall,
Dept.BC, New York.

Sholeh, 1. 2011. Analisis Perkerasan Jalan Kabupaten Menggunakan Metode Bina
Marga. Jurnal Konstruksi 3(1): 1-11.

Sholihin, L.N, Bambang, S. dan Azizah, R. 2020. Perbandingan Nilai Kerusakan Jalan
Dengan Metode Bina Marga dan metode IRI (International Roughness Index) di
Kabupaten Lumajang. Jurnal Rekayasa Sipil 8(3): 174-185.

Sukirman, S. 2010. Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur. Nova. Bandung.

Tamin, O.Z. 2000. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Institut Teknologi
Bandung (ITB). Bandung.

Tho’atin, U. Ary, S. dan Mamok, S. 2016. Penggunaan Metode International
Roughness Index (IRI), Surface Distress Index (SDI), dan Pavement Condition
Index (PCI) Untuk Penilaian Kondisi Jalan di Kabupaten Wonogiri. Prosiding
Semnastek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444

85



Wicaksono, M.F.B. dan Purwo. M. 2018. Analisis Nilai Kondisi Perkerasan Jalan
Secara Visual Dengan Metode Bina Marga dan Pavement Condition Index Studi
Kasus: Jalan Mastrip (Surabaya 10+100 - 10+700). Jurnal Rekayasa Teknik Sipil
3(3).

Wirnanda, I., R. Anggraini, dan M. Isya. 2018. Analisis Tingkat Kerusakan Jalan dan
Pengaruhnya terhadap Kecepatan Kendaraan (Studi Kasus: Jalan Blang Bintang
Lama dan Jalan Teungku Hasan Dibakoi). Jurnal Teknik Sipil 1(3): 617-626.

Yunardhi, H. Alkas, M.J. dan Heri, S. 2018. Analisa Kerusakan Jalan dengan metode
PCI (Pavement Condition Index) dan alternatif penyelesaiannya (Studi
Kasus:Ruas Jalan D. I. Panjaitan). Jurnal Teknlogi Sipil 2(2): 38-4.

Zulfikar, Rifqi. 2014. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Menyajikan
Hirarki Klasifikasi Fungsi Jalan dan Derajat Kejenuhan (Degree of Saturation)
Ruas Jalan di Kabupaten Batang. Jurnal Unnes 3(1): 48-53.

86



