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INTISARI 

 

 
Pabrik Presipitat Kalsium Karbonat Dengan Proses Karbonasi Dengan 

Kapasitas 40.000 Ton/Tahun akan dididirikan di Kawasan Perindustrian JIIPE 

(Java Integrated Industrial and Port Estate) di Sukomulyo, Kecamatan Manyar 

Kabupaten Gresik. Pabrik ini     direncanakan beroperasi 24 jam dalam sehari pada 

340 hari dalam setahun dengan bahan baku yang digunakan yakni Limestone 90%. 

Kegunaan dari Presipitat Kalsium Karbonat (PCC) saat ini banyak digunakan 

sebagai aditif pada obat-obatan, makanan, kertas, plastik dan tinta. 

Bongkahan batu kapur dengan kompisisi kalsium tinggi yang digunakan 

sebagai bahan baku dengan diameter 2 – 5 cm dihancurkan dengan ball mill hingga 

berukuran 100 mesh. Kemudian dari unit penghancurkan di umpankan menuju unit 

kalsinasi (rotary kiln) untuk menghasilkan CaO dan CO2 pada suhu kalsinasi 

900oC – 1500oC. Kemudian produk hasil kalsinasi didinginkan menggunakan 

rotary cooler. Selain untuk mendekomposisi batu kapur menjadi CaO dan CO2. 

Dari rotary kiln kemudian kalsium oksida diumpankan menuju hydrator untuk 

mengubah CaO menjadi Ca(OH)2 direaksikan dengan air pada temperatur 30oC - 

50 oC. Ca(OH)2. Dari unit hidrasi direaksikan dengan CO2 dan membentuk padatan 

CaCO3 dan H2O pada suhu 30oC. Sumber gas CO2 ini berasal dari pemabakaran 

limestone didalam Rotary Kiln. Sisa air yang masih terkandung didalam produk 

padatan PCC kemudian dipisahkan dengan dua tahap pemurnian, pertama 

menggunakan rotary drum vacuum filter untuk mengurangi kadar air yang berlebih 

kemudian tahapan pemurnian kedua berupa tahapan pengerinagan dengan rotary 

dryer agar didapat produk PCC dengan komposisi kandungan air sebesar <0.5%. 

Padatan PCC kemudian dialirkan menuju Ball Mill agar hasil produk PCC 

memiliki ukuran yang seragam yaitu 100 mesh. Produk yang sudah seragam 

kemudian dialirkan ke silo dan unit pengemasan. Didapati produk PCC dengan 

kadar 98,9% kemurnian. 
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Ketentuan pendirian pabrik Presipitat Kalsium Karbonat yang telah direncanakan 

dapat    disimpulkan sebagai berikut  : 

1. Operasi pabrik : kontinyu 

2. Kapasitas pabrik : 40.000 ton/tahun 

3. Bahan baku : Limestone 

4. Konsumsi Utilitas 

- Air diambil dari sungai : 37,7732 m3 /jam 

- Kebutuhan steam : 13997,2871 lb /jam 

- Kebutuhan listrik : 15478 kW /hari 

5. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 

6. Struktur Organisasi : Koordinasi Garis dan Staff 

7. Jumlah tenaga kerja : 163 Orang 

8. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri JIIPE, Gresik 

9. Analisa Ekonomi 

- Masa Konstruksi : 2 Tahun 

- Fixed Capital Investment : Rp. 410,917,959,841,- 

- Working Capital Investment : Rp. 637,844,122,432,- 

- Total Capital Investment : Rp. 1.045.416.748.677,- 

- Internal Rate of Return : 30 % 

- ROI (Sebelum Pajak) : 75% 

- ROI (Setelah Pajak) : 56% 

- Pay of Period : 2 Tahun 7 Bulan 

- Break Event Point : 22,4 % 
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