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ABSTRAK 

 

Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) tergolong limbah organik apabila tidak 

ditangani secara benar akan berpotensi sebagai pencemar lingkungan. Diperlukan 

suatu teknologi tepat guna yang murah,efektif dan efisien untuk pengolahan 

limbah yang dapat digunakan oleh masyarakat. Salah satu teknologi alternatif 

yang dapat digunakan dan perlu dikembangkan di Indonesia salah satunya yaitu 

constructed wetland dengan menggunakan canna indica. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui efektifitas subsurface flow wetland menggunakan canna indica 

untuk penurunan kandungan pada limbah RPH, dan menentukan pengaruh debit 

dan jumlah  tanaman dalam menggunakan metode constructed wetland dalam 

menurunkan kandungan COD dan TSS pada limbah. Penelitian ini dilakukan 

dengan skala laboratorium. Air limbah RPH dialirkan pada reaktor yang 

berkapasitas 40 L dengan variasi debit 5 L/hari, 8 L/hari, 12 L/hari, dan 20 L/hari 

untuk menentukan % removal COD dan TSS. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa waktu detensi 4 hari dengan debit 5 L/hari dan jumlah 8 tanaman sangat 

efektif dalam penurunan kandungan COD dan TSS menggunakan  subsurface 

flow wetland dengan tanaman kana. Penurunan pada reaktor ini dapat mencapai 

40,1% untuk COD dan 94,25 untuk parameter TSS. 

 

Kata kunci : subsurface flow wetland, canna indica, debit, jumlah tanaman 
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ABSTRACT  

 

Slaughter wastewater is classified as organic wastewater if it is not handled 

properly will potentially pollute the environment. Required a proper and effective 

technology be used by society, one of alternative technology that can use and need 

to develop in Indonesia is constructed wetland by using canna indica. This 

research was conducted to determine the effectiveness of subsurface flow wetland 

by using canna indica to decrease the content of Slaughter wastewater and 

determine the effect of discharge and number of plants by using subsurface flow 

wetland method due to increase COD and TSS content of waste. This study is 

conducted with laboratory scale. Slaughter waste water is channeled to the reactor 

with a capacity of 40 L with a variation of discharge of 5 L/day, 8 L/day, 12 L/ 

day, and 20 L/day to determine COD removal and TSS percent. The result of this 

study shows that 4 days time detentions with 5 L debit per day and 8 plants very 

affective to decrease COD and TSS content by using subsurface flow wetland and 

kana plant. The decrease of this reactor can achieve 40,1% for COD and 94,25 for 

TTS 

 

Keyword : subsurface flow wetland, canna indica, debit, number of plant
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