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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil percobaan yang sudah penulis lakukan. Penulis 

menyimpulkan dan mengajukan saran – saran yang dapat diberikan pada 

penelitian berikutnya mengenai penelitian yang telah dilakukan dan ditulis 

pada laporan ini.  

5.1 Kesimpulan 

Dari beberapa uraian pada bab – bab sebelumnya pada laporan ini, 

dapat disimpulkan bahwa : 

a) Alat presensi fingerprint portable IoT memudahkan dalam proses 

presensi terhadap seseorang yang dilakukan secara otomatis dan 

terkomputasi. Sehingga memudahkan untuk memonitor kehadiran 

seseorang melalui sebuah sistem dan tidak lagi dilakukan secara 

manual. Modul scanner fingerprint mampu membaca 128 sidik 

jari yang berbeda – beda. 

b) Sistem presensi yang dibuat dapat melakukan proses presensi 

dengan terhubungnya alat  melalui jaringan internet yang telah 

dikonfigurasi, sehingga sistem bergantung pada koneksi internet 

untuk melakukan pengiriman data presensi seseorang. 

c) Berdasarkan pengujian yang dilakukan modul fingerprint tidak 

dapat mendeteksi sidik jari yang kondisi jarinya sedang 

mengalami luka atau goresan sehingga sidik jari tidak dapat 
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terbaca. Sehingga pengguna diarahkan untuk mengganti jari yang 

kondisinya lebih baik. 

d) Minutiae Based adalah metode biometrik yang mampu membaca 

citra, pengujian yang dilakukan untuk melihat proses pencocokan 

pada citra sidik jari seseorang, dengan menggunakan Jupyter 

Notebook untuk proses pengujiannya. 

5.2 Saran  

Hasil akhir penelitian pembuatan alat dan sistem presensi 

fingerprint portable IoT masih banyak kekurangan karena keterbatasan 

materi, waktu dan kemampuan, maka adapun saran agar penelitian 

berikut dapat menjadi lebih baik lagi, diantaranya: 

a) Sistem presensi fingerprint portable ini penyimpanan sidik 

jari pada memori sensor hanya berkapasitas 128 sidik jari, 

sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan metode identifikasi pada server untuk 

mengatasi kapasitas yang terbatas ini pada memori sensor 

internalnya. 

b) Penggunaan Oled TFT 1.3 inchi bila dirasa terlalu kecil 

dapat digantikan dengan Oled TFT 2.4 inchi yang 

ukurannya lebih besar dari Oled sebelumnya. 

 

  




