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INTISARI 

 

 Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sumber daya 

alam. Terdapat aneka kekayaan alam yang jarang dimanfaatkan untuk membuat 

sesuatu yang bernilai. Salah satunya adalah sabut kelapa muda. Sabut kelapa muda 

memiliki kandungan 42,6% selulosa dan 22% lignin. Dilakukan isolasi sabut kelapa 

muda sehingga diperoleh α-selulosa atau kemurnian selulosa yang tinggi. Dari α-

selulosa tersebut dapat digunakan sebagai bioadsorben logam berat. Oleh karena 

itu, peneitian ini memilih sabut kelapa muda sebagai bahan baku isolasi α-selulosa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi α-selulosa dari sabut 

kelapa muda untuk adsorpsi logam berat Cu2+ dan Ni2+ pada limbah industri 

elektroplating. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan delignifikasi lignin 

pada konsentrasi Na2SO3 10,2; 15,3; 20,4; 25,5; 30,6 % dan suhu pada proses 

delignifikasi lignin yang digunakan adalah 60: 70; 80; 90; 100 ˚C. 

 Kandungan α-selulosa terbaik adalah pada perlakuan suhu 100 ˚C dan 

konsentrasi larutan Na2SO3 sebesar 20,4% pada saat proses delignifikasi yaitu 

sebesar 91,7%. Untuk proses absorbsi logam berat dengan α-selulosa hasil isolasi 

diperoleh penurunan kadar logam berat Nikel (Ni2+) sebanyak 59,6%, serta logam 

berat Tembaga (Cu2+) diturunkan sebanyak 69,2%. 

 

 

 


