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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis Mean Time Between Failures (MTBF) dan Root 

Cause Analysis (RCA), didapatkan jadwal usulan hanya terjadi 81 kali 

preventive, sehingga lebih efektif untuk penjadwalannya. Hasil jadwal 

Preventive Maintenance (PM) yang diusulkan menunjukkan peningkatan 

availability mesin dari 73,69% menjadi 94,45%, yang berarti 

berkurangnya downtime dan meningkatnya efisiensi operasional secara 

signifikan.  

2. Analisis menggunakan Root Cause Analysis (RCA) dengan Tools Fault 

Tree Analysis (FTA), penelitian ini berhasil mengidentifikasi komponen 

kritis yang sering mengalami kegagalan pada mesin Vertical Roll Mill. 

Berdasarkan analisis data kegagalan. Bucket Elevator, Rotary Valve, dan 

Separator merupakan komponen dengan tingkat kegagalan tertinggi. 

Penyebab utama kegagalan meliputi keausan komponen, kurangnya 

treatment khusus, deformasi akibat beban berlebih, serta penyumbatan 

pada sistem Separator. Serta penyebab utama dari setiap kegagalan 

komponen General pada mesin menunjukkan bahwa kegagalan sering kali 
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terjadi akibat perawatan yang kurang optimal, ketidaksesuaian prosedur 

operasi, serta kurangnya pemahaman operator terhadap kondisi mesin. 

3. Usulan jadwal preventive maintenance berbasis MTBF menghasilkan 

estimasi biaya sebesar Rp.1.321.876.000,00. 

 

5.2 Saran 

   Adapun saran yang dapat direkomendasikan antara lain sebagai berikut: 

1. Perusahaan disarankan untuk menerapkan jadwal preventive maintenance 

yang telah disusun berdasarkan hasil perhitungan Mean Time Between 

Failure guna mengurangi downtime dan meningkatkan efisiensi 

operasional. 

2. Perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi 

jadwal preventive maintenance untuk memastikan efektivitas strategi yang 

diterapkan. Jika ditemukan pola kegagalan baru atau perubahan kondisi 

operasional, maka jadwal preventive maintenance perlu disesuaikan 

berdasarkan data terbaru.


