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INTISARI 

 

Hexametilenatetramina adalah senyawa organik kristal putih yang memiliki 

rumus kimia (CH₂)₆N₄. Hexametilenatetramina sering digunakan sebagai bahan 

baku dalam produksi resin fenolik dan melamin, bahan peledak seperti RDX, serta 

sebagai agen pengawet dalam industri farmasi. Meskipun banyaknya kegunaan 

tersebut, produksi hexametilenatetramina di Indonesia masih belum mencukupi 

kebutuhan domestik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas 

produksi di dalam negeri untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. 

Dengan demikian, diperlukan pendirian pabrik hexametilenatetramina (HMTA) 

dari amonida dan formalin. Pabrik ini direncanakan akan berdiri pada tahun 2030 

dengan kapasitas 70.000 ton/tahun di Kawasan Industri JIIPE (Java Integrated 

Industrial and Port Estate), yang terletak di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik. Pabrik beroperasi selama 330 hari dalam setahun dengan jumlah 

tenaga kerja 193 karyawan. Pembuatan hexametilenatetramina menggunakan 

proses Weiss, yaitu dengan mereaksikan amonia dan formalin dalam reaktor 

membentuk hexametilenatetramina. Reaktor beroperasi pada 75°C dan tekanan 1 

atm. Reaksi bersifat eksotermis dan memiliki konversi 99,9%. Produk dimurnikan 

dengan vertical separator dan evaporator. Produk dengan kemurnian tinggi 

dikeringkan dengan rotary dryer dan diseragamkan ukurannya dengan ball mill, 

selanjutnya dikemas dan disimpan dalam gudang penyimpanan. 

Ketentuan pendirian pabrik hexametilenatetramina yang telah direncanakan 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kapasitas Produksi :   70.000 ton/tahun 

2. Bentuk Organisasi :   Perseroan Terbatas 

3. Sistem Organisas  :   Garis dan staff 

4. Lokasi Pabrik  :   Kawasan Industri JIIPE (Java Integrated  
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Industrial and Port Estate), yang terletak di Desa 

Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten 

Gresik  

5. Sistem Operasi  :   Kontinu 

6. Waktu Operasi  :   330 hari 

7. Analisa Ekonomi 

a. Massa Konstruksi = 2 tahun 

b. Fixed Capital Investment (FCI) = Rp          2.264.469.150.447 

c. Working Capital Investment (WCI) = Rp          1.553.676.132.977 

d. Total Capital Investment (TCI) = Rp          3.818.145.283.424 

e. Biaya Bahan Baku (per tahun) = Rp          3.406.597.999.371 

f. Biaya Utilitas (per tahun) = Rp             740.006.040.242 

g. Hasil Penjualan = Rp          7.268.217.242.746 

h. Bunga Pinjaman Bank = 7,8% 

i. Rate on Investment (sebelum pajak) = 24% 

j. Rate on Investment (setelah pajak) = 18% 

k. Pay Out Periode = 3 tahun 8 bulan 

l. Internal Rate of Return = 26% 

m. Break Even Point (BEP) = 38,45% 

   


